MMICKIT MARS QNG

PROFESSIONAL STUDIO MICROPHONE KIT

The MMICKIT professional microphone kit is equipped with all the accessories you i
need to create your own recording studio. Thanks to its design and its Phantom _- |
power supply you will have the perfect setup for streams, podcasts, interviews, @
musical covers, etc.

!

The MMICKIT microphone has a unidirectional caption pattern that makes the ‘
sound more clear in the front and less in the back. To optimize the recording, !
remember to place the front part of the microphone (the one with the Mars !
Gaming logo Image 1*) at 15-30 cm towards the source of sound. P
[

How to connect the microphone to the Phantom power supply

The MMICKIT has a Phantom+48V power supply that amplifies the received sound, giving a professional studio quality to your
recordings.

To connect the Phantom power supply follow these steps:

1. Plug the female XLR connector of the cable (5) to the microphone

2. Plug the male XLR connector of the cable (5) to the INPUT port of the Phantom power supply (4)

3. Plug the female XLR connector of the cable (6) to the OUTPUT port of the Phantom power supply (3)
4. Connect the 3.5mm male jack side of the cable (6) to the recording device

5. Connect the current adapter of the Phantom power supply to the AC18V connector (2)

6. Turn the power supply on by pressing the ON/OFF button

(1)
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ACEY  OUTPUT INPUT

How to connect the microphone without Phantom power supply

The MMICKIT microphone can be connected directly to your recording device without using the power supply, following these
steps:

1. Plug the female XLR connector of the cable (6) to the microphone.

2. Connect the 3.5mm male jack side of the cable (6) to the recording device.

*Note for the user.
Connecting the microphone directly to your recording device without Phantom power supply can result in a loss to the recording quality. To
achieve the most optimal sound with your MMICKIT remember to always connect the microphone to the Phantom power supply.
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MMICKIT MARS QNG

KIT DE MICROFONO PROFESIONAL

El kit de micréfono profesional MMICKIT cuenta con todos los accesorios que o
necesitas para crear tu propio estudio de grabacién. Gracias a su disefio y su _
sistema de alimentacion Phantom, podras consequir el setup perfecto para hacer j@
streams, podcasts, entrevistas, covers musicales, etc. :

!

El micréfono del MMICKIT dispone de un patron de captacion unidireccional, ,
haciendo que el sonido llegue mas nitido a la parte frontal que a la trasera. Para :
optimizar la grabacion, recuerda colocar la parte frontal del micréfono (la que tiene !
el logo de Mars Gaming Imagen 1*) a unos 15-30 cm de distancia en direccion a P
la fuente de sonido. .

Como conectar el microfono a la fuente de alimentacion Phantom

El MMICKIT cuenta con una fuente de alimentacién Phantom+48V que amplifica el sonido del micréfono, proporcionandole a
tus grabaciones una calidad profesional de estudio.

Para conectar la fuente de alimentacién Phantom sigue los siguientes pasos:

1. Introduce el conector XLR hembra del cable (5) al micréfono

2. Introduce el conector XLR macho del cable (5) al conector INPUT de la fuente de alimentacion Phantom (4)

3. Introduce el conector XLR hembra del cable (6) al conector OUTPUT de la fuente de alimentacion Phantom (3)
4. Conecta el extremo jack 3.5mm macho del cable (6) al dispositivo de grabacion

5. Conecta el adaptador de corriente de la fuente de alimentacién Phantom al conector AC18V (2)

6. Enciende la fuente de alimentacién Phantom presionando el boton ON/OFF

(1)
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ACEY  OUTPUT INPUT

Como conectar el micréfono sin la fuente de alimentacion Phantom

El micréfono del MMICKIT puede conectarse directamente a tu dispositivo de grabacion sin utilizar la fuente de alimentacion
Phantom=, siguiendo estos pasos:

1. Introduce el conector XLR hembra del cable (6) al micréfono.

2. Conecta el extremo jack 3.5mm macho del cable (6) to the recording device.

*Nota para el usuario:

Conectar el micréfono directamente a tu dispositivo de grabacion sin utilizar la fuente Phantom puede suponer una pérdida de calidad de audio
a la hora de grabar. Para conseguir un sonido éptimo, recuerda siempre conectar el micréfono del MMICKIT a la fuente de alimentacion
Phantom.
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MMICKIT MARS QNG

KIT DE MICROFONE PROFISSIONAL

O kit de microfone profissional MMICKIT possui todos 0s acessoérios necessarios
para criar seu proprio estudio de gravacao. Gracas ao seu design e sistema de
alimentagdo Phantom, vocé pode obter a configuracao perfeita para trans-
missoes, podcasts, entrevistas, capas musicais, etc.

O microfone do MMICKIT tem um padrao de captagao unidirecional, fazendo com
gue o som figue mais claro para a frente do que para as costas. Para otimizar a
gravacao, lembre-se de colocar a frente do microfone (aquela com o logotipo da !
Mars Gaming Image 1*) cerca de 15-30 cm de distancia na diregdo da fonte P
sonora.

Como conectar o microfone a fonte de alimentagao Phantom

O MMICKIT tem uma fonte de alimentagdo Phantom + 48V que amplifica 0 som do microfone, dando as suas gravagdes uma
qualidade de estudio profissional.

Para conectar a fonte de alimentagéo Phantom, siga estas etapas:

1. Insira o conector fémea XLR do cabo (5) para o microfone

2. Insira o conector macho XLR do cabo (5) para o conector INPUT da fonte de alimentagdo Phantom (4)
3. Insira o conector fémea XLR do cabo (6) para o conector OUTPUT da fonte de alimentagdo Phantom (3)
4. Ligue a extremidade macho jack de 3,5 mm do cabo (6) para o dispositivo de gravagao

5. Conecte o adaptador de energia da fonte de alimentagao do Phantom ao conector AC18V (2)

6. Ligue a fonte de alimentag&o Phantom pressionando o botado ON/OFF

(1)

=

ACEY  OUTPUT INPUT

Como conectar o microfone sem a fonte de alimentagao Phantom

O microfone do MMICKIT pode ser conectado diretamente ao seu dispositivo de gravagdo sem usar a fonte de alimentagéo
Phantom *, seguindo estas etapas:

1. Insira o conector fémea XLR do cabo (6) para o microfone.
2. Ligue a extremidade macho jack de 3,5 mm do cabo (6) para o dispositivo de gravago.

*Nota para o usuario:
Conectar o microfone diretamente ao seu dispositivo de gravagdo sem usar a fonte Phantom pode resultar em perda de qualidade de dudio no
momento da gravagdo. Para um som ideal, lembre-se sempre de conectar o microfone do MMICKIT a fonte de alimentagdo Phantom.

www.MARSGAMING.EU



MMICKIT MAIR{SS fiNAMINCE

G A M E I VvV E R S

KIT MICROFONO PROFESSIONALE

Il kit microfono professionale MMICKIT ha tutti gli accessori necessari per creare |l
tuo studio di registrazione. Grazie al suo design e al sistema di alimentazione
Phantom, puoi ottenere la configurazione perfetta per streaming, podcast, interv-
iste, copertine musicali, ecc.

[l microfono di MMICKIT ha uno schema di ripresa unidirezionale, rendendo il
suono piu chiaro in avanti rispetto a quello posteriore. Per ottimizzare la registrazi-
one, ricorda di posizionare la parte anteriore del microfono (quella con il logo Mars !
Gaming Immagine 1*) a circa 15-30 cm di distanza nella direzione della sorgente P
sonora.

Come collegare il microfono all'alimentazione Phantom

MMICKIT ha un alimentatore Phantom + 48V che amplifica il suono del microfono, dando alle tue registrazioni una qualita
professionale in studio.

Per collegare I'alimentazione Phantom seguire i passaggi successivi:

1. Inserire il connettore XLR femmina del cavo (5) al microfono

2. Inserire il connettore XLR maschio del cavo (5) al connettore INPUT dell'alimentazione Phantom (4)
3. Inserire il connettore XLR femmina del cavo (6) al connettore OUTPUT dell'alimentazione Phantom (3)
4. Collegare I'estremita jack maschio da 3,5 mm del cavo (6) al dispositivo di registrazione

5. Collegare I'adattatore di alimentazione dell'alimentazione Phantom al connettore AC18V (2)

6. Accendere I'alimentazione Phantom premendo il pulsante ON/OFF

(})

ACEY  OUTPUT INPUT

Come collegare il microfono senza I'alimentazione Phantom

Il microfono di MMICKIT pud essere collegato direttamente al dispositivo di registrazione senza utilizzare I'alimentazione
Phantom *, seguendo questi passaggi:

1. Inserire il connettore XLR femmina del cavo (6) al microfono.
2. Collegare I'estremita jack maschio da 3,5 mm del cavo (6) al dispositivo di registrazione.

*Nota per l'utente:

Il collegamento diretto del microfono al dispositivo di registrazione senza utilizzare la sorgente Phantom pud causare una perdita di qualita
audio al momento della registrazione. Per un suono ottimale, ricordarsi sempre di collegare il microfono di MMICKIT all'alimentazione
Phantom.

www.MARSGAMING.EU



MMICKIT MAIR{SS fiNAMINCE

G A M E I VvV E R S

KIT MICROFONO PROFESSIONALE

Il kit microfono professionale MMICKIT ha tutti gli accessori necessari per creare |l
tuo studio di registrazione. Grazie al suo design e al sistema di alimentazione
Phantom, puoi ottenere la configurazione perfetta per streaming, podcast, interv-
iste, copertine musicali, ecc.

[l microfono di MMICKIT ha uno schema di ripresa unidirezionale, rendendo il
suono piu chiaro in avanti rispetto a quello posteriore. Per ottimizzare la registrazi-
one, ricorda di posizionare la parte anteriore del microfono (quella con il logo Mars !
Gaming Immagine 1*) a circa 15-30 cm di distanza nella direzione della sorgente P
sonora.

Come collegare il microfono all'alimentazione Phantom

MMICKIT ha un alimentatore Phantom + 48V che amplifica il suono del microfono, dando alle tue registrazioni una qualita
professionale in studio.

Per collegare I'alimentazione Phantom seguire i passaggi successivi:

1. Inserire il connettore XLR femmina del cavo (5) al microfono

2. Inserire il connettore XLR maschio del cavo (5) al connettore INPUT dell'alimentazione Phantom (4)
3. Inserire il connettore XLR femmina del cavo (6) al connettore OUTPUT dell'alimentazione Phantom (3)
4. Collegare I'estremita jack maschio da 3,5 mm del cavo (6) al dispositivo di registrazione

5. Collegare I'adattatore di alimentazione dell'alimentazione Phantom al connettore AC18V (2)

6. Accendere I'alimentazione Phantom premendo il pulsante ON/OFF

(})

ACEY  OUTPUT INPUT

Come collegare il microfono senza I'alimentazione Phantom

Il microfono di MMICKIT pud essere collegato direttamente al dispositivo di registrazione senza utilizzare I'alimentazione
Phantom *, seguendo questi passaggi:

1. Inserire il connettore XLR femmina del cavo (6) al microfono.
2. Collegare I'estremita jack maschio da 3,5 mm del cavo (6) al dispositivo di registrazione.

*Nota per l'utente:

Il collegamento diretto del microfono al dispositivo di registrazione senza utilizzare la sorgente Phantom pud causare una perdita di qualita
audio al momento della registrazione. Per un suono ottimale, ricordarsi sempre di collegare il microfono di MMICKIT all'alimentazione
Phantom.
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MMICKIT MARS QNG

PROFESSIONAL STUDIO-MIKROFON-KIT

Das MMICKIT Professional-Mikrofon-Kit ist mit allem Zubehor ausgestattet, das
Sie zum Erstellen Ihres eigenen Tonstudios bendtigen. Dank seines Designs und
seiner Phantomspeisung haben Sie das perfekte Setup flr Streams, Podcasts,
Interviews, musikalische Cover usw.

Das MMICKIT-Mikrofon verfligt tUber ein unidirektionales Beschriftungsmuster, das
den Klang vorne und weniger hinten klarer macht. Denken Sie zur Optimierung der
Aufnahme daran, den vorderen Teil des Mikrofons (das mit dem Mars Gaming-Lo- !

go) anzubringen Bild 1*) bei 15-30 cm in Richtung der Schallquelle. P

So schlieBen Sie das Mikrofon an die Phantom-Stromversorgung an

Das MMICKIT verfligt Uber ein Phantom + 48V-Netzteil, das den empfangenen Ton verstarkt und lhren Aufnahmen eine
professionelle Studioqualitat verleiht.

Gehen Sie folgendermalen vor, um die Phantom-Stromversorgung anzuschliel3en:

1. Stecken Sie die XLR-Buchse des Kabels ein (5) zum Mikrofon

2. Stecken Sie den mannlichen XLR-Stecker des Kabels (5) an den INPUT-Port der Phantom-Stromversorgung (4)
3. Stecken Sie die XLR-Buchse des Kabels ein (6) an den OUTPUT-Port der Phantomspeisung (3)

4. SchlieRen Sie die 3,5-mm-Klinkenseite des Kabels an (6) zum Aufnahmegerat

5. Verbinden Sie den Stromadapter der Phantomspeisung mit dem AC18V-Anschluss (2)

6. Schalten Sie die Stromversorgung ein, indem Sie die ON / OFF-Taste driicken

(1)

=

ACEY  OUTPUT INPUT

So schlieBen Sie das Mikrofon ohne Phantomspeisung an

Das MMICKIT-Mikrofon kann direkt an Ihr Aufnahmegerat angeschlossen werden, ohne die Stromversorgung zu verwenden.
Befolgen Sie diese Schritte:

1. Stecken Sie die XLR-Buchse des Kabels ein (6) zum Mikrofon.
2. Schlieken Sie die 3,5-mm-Klinkenseite des Kabels an (6) zum Aufnahmegerat.

*Hinweis fiir den Benutzer.
Wenn Sie das Mikrofon ohne Phantomspeisung direkt an Ihr Aufnahmegerat anschlieBen, kann die Aufnahmequalitat beeintrachtigt werden.
Um mit Threm MMICKIT den bestmdglichen Klang zu erzielen, miissen Sie das Mikrofon immer an die Phantom-Stromversorgung anschlielen.
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MMICKIT MARS QNG

PROFESJONALNY ZESTAW MIKROFONOWY STUDIO

Profesjonalny zestaw mikrofonéw MMICKIT jest wyposazony we wszystkie akce-
soria potrzebne do stworzenia wtasnego studia nagraniowego. Dzieki swojej
konstrukgji i zasilaczowi Phantom bedziesz miec¢ idealng konfiguracje dla strumie-
ni, podcastow, wywiadow, oktadek muzycznych itp.

Mikrofon MMICKIT ma jednokierunkowy wzdor napisow, ktory sprawia, ze dzwiek
jest wyraznigjszy z przodu, a mnigj z tytu. Aby zoptymalizowac nagrywanie,
pamietaj o umieszczeniu przedniej czesci mikrofonu (tej z logo Mars Gaming !
Obraz 1) 15-30 cm w kierunku zrodta dzwieku. P

Jak podtaczyé mikrofon do zasilacza Phantom

MMICKIT ma zasilacz Phantom + 48V, ktéry wzmacnia odbierany dZwiek, dajgc profesjonalnej jakosci studio nagraniom.

Aby podtaczy¢ zasilacz Phantom, wykonaj nastepujace kroki:

1. Podtagcz zenskie ztacze XLR kabla (5) do mikrofonu

2. Podtgcz meskie ztgcze XLR kabla (5) do portu INPUT zasilacza Phantom (4)

3. Podtgcz zenskie ztgcze XLR kabla (6) do portu OUTPUT zasilacza Phantom (3)

4. Podtaczy¢ przewdd meski 3,5 mm po stronie kabla (6) do urzadzenia nagrywajacego
5. Podtacz aktualny adapter zasilania Phantom do ztgcza AC18V (2)

6. Witacz zasilanie, naciskajgc przycisk ON / OFF

(1)
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ACEY  OUTPUT INPUT

Jak podtaczyé mikrofon bez zasilania Phantom

Mikrofon MMICKIT mozna podtgczy¢ bezposrednio do urzgdzenia nagrywajacego bez korzystania z zasilacza, wykonujac
nastepujgce czynnosci:

1. Podtgcz zenskie ztgcze XLR kabla (6) do mikrofonu.
2. Podtaczy¢ przewdd meski 3,5 mm po stronie kabla (6) do urzgdzenia nagrywajacego.

*Uwaga dla uzytkownika:
Podtaczenie mikrofonu bezposrednio do urzadzenia nagrywajacego bez zasilania Phantom moze spowodowac utrate jakosci nagrywania. Aby
uzyskac najbardziej optymalny dZzwiek przy pomocy MMICKIT, pamietaj, aby zawsze podtaczaé mikrofon do zasilacza Phantom.
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MMICKIT lV[APR\SS ﬁNf}MING

G A M E

KOMMIEKT MPO®ECCUOHANBHOW CTYAUU MUKPO®DOHA

MpodheccroHanbHbI MUKPOGOHHbIN KoMnekT MMICKIT ocHalleH Bcemn o
NPUHaONEXHOCTAMM, HEOBXOAMMbIMI ANA CO34aHNs COBCTBEHHOM CTYaMN _
3ByKO3anucu. bnarogapst cBoeMy Am3arHy 1 UICTOYHMKY NiuTaHua Phantom y Bac j@
ByOeT OTIMYHaA HaCTPoWKa AN NOTOKOBOW Nepeaayn, MoAKacTOB, MHTEPBbIO, '
My3blKanbHbIX 00M0XeK 1 T. [..

MukpodboH MMICKIT nmeeT ogHOHaNpaBfeHHbI PUCYHOK CyOTUTPOB, KOTOPbIN !
nenaeT 3ByK 6ofiee YeTKMM criepeam U MeHblLe c3aaum. YTobbl ONTUMU3MPOBAaTL !
3anuch, He 3abybTe PasMeCTUTL NMEPeHIO YaCTb MUKPOMOHa (TY, YTO © P
norotmnom Mars Gaming O6pas 1*) Ha 15-30 cM No HanpaBAeHMIO K UCTOYHMKY .
3ByKa.

Kak nogkniountb MUKpohoH K 610Ky nutaHusa Phantom

MMICKIT nmeeT UCToUYHUK NuTaHma Phantom + 48V, KOTopblIii yCUAMBaEeT NoslyYeHHbI 3BYK, obecneynBas
npodeccroHanbHoe CTYAMRHOEe Ka4eCTBO BaLLIMX 3aMM1CEN.

[ng noakntoYeHns NCTOYHMKA CbaHTOMHOI'O NUTaHNA BbINOJIHNTE cneayroLine aencTeuns.:

. MopakntounTe rHesfoBoi pasbem XLR kabens (5) K MUKPOoHY

. MogkmounTe wrekep XLR kabens (5) K BXOOAHOMY MOPTY NCTOYHMKA PaHTOMHOIrO NUTaHns (4)
. MogknounTe rHesnoBol pasbem XLR kabens (6) Ha BbIXO4HOK NOPT (haHTOMHOIo nuTaHus (3)
. MoakntounTe 3,5-MM LUITEKep co CTOPOHbI Kabensa (6) K 3anucbiBatoLLEMY YCTPOKCTBY

. TogknounTe TOKOBbLIN aganTep 651oka NUTaHna Phantom k pasbemy ACT8V (2)

O O A WDN =

. BknrounTe nuTaHue, Haxan KHOMKY BKJTKOYEHUA / BbIKNIFOYEHNSA

OUTPUT INPUT

Kak nogkniountb MuKpocoH 6e3 chaHTOMHOro NnuTaHusA

MukpodhoH MMICKIT MOXHO NOAKKOYUTL HEMOCPEACTBEHHO K 3aMMChiBatOLLIEMY YCTPOUCTBY 6€3 MCNONb30BaHMs
NCTOYHUKA NUTaHKS, BbINOMHMB Cliedytolmne 0ernCTBUS:

1. MogkntoumnTe rHe3noBoi pasbeM XLR kabens (6) K MUKPOOOHY.
2. MopakntoumTe 3,5-MM LITEKep CO CTOPOHbI Kabenst (6) K 3anucbiBatoLLeMY YCTPOWCTBY.

*I'Ipumeqal-me ANd nosib3oBaTens:

V E R S

MofKIIHoYeHe MUKPOHOHa HaMPsIMYHO K 3anucbiBatoLLeMy yCTPOUCTBY 6e3 haHTOMHOro MUTaHUsA MOXET MPUBECTYM K YXYALLEHWIO KayecTBa

3anucun. HYTobbl 0o6UTbCA Hanbonee oNTUManbHOro 3By4aHuns ¢ sawmnm MMICKIT, He 3abbiBaliTe Bcerga Nnoaxko4aTh MUKPOOOH K 610Ky

nuTaHuns Phantom.

www.MARSGAMING.EU



